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Kookplaten
Tables de cuisson avec ventilation intégrée
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HEZ9VDSM1   € 19,99

Conduit plat 500 mm 
pour installation en 
recirculation sous la 
plinthe et extraction 
d’air

HEZ9VDSM2   € 38,99

Conduit plat 1000 mm 
pour installation en 
recirculation sous la 
plinthe et extraction 
d’air

HEZ9VDSI0   € 32,99

Réducteur plat vers 
rond pour extraction 
d’air

HEZ9VDSS1   € 14,99

Raccord plat (partie 
femelle) pour installati-
on en recirculation sous 
la plinthe et extraction 
d’air

HEZ9VDSB1   € 32,99

Coude 90° horizontal 
pour installation en 
recirculation sous la 
plinthe et extraction 
d’air

HEZ9VDSB2  € 32,99

Coude 90° vertical  
pour installation en 
recirculation sous la 
plinthe et extraction 
d’air (plan de travail  
de 70 cm) 

HEZ9VDSB3  € 32,99

Coude 90° vertical  
pour installation en 
recirculation sous la 
plinthe et extraction 
d’air (plan de travail  
de 65 cm) 

HEZ9VDSB4  € 32,99

Coude 90° vertical  
pour installation en  
recirculation sous la 
plinthe et extraction  
d’air (plan de travail  
de 60 cm)
 

HEZ9VDSS2  € 77,99

Raccord plat flexible 
(partie femelle) DN150 
pour installation en 
recirculation sous la 
plinthe
 

HEZ9VRPD1   € 66,99

Diffuseur d’air  
pour installation en  
recirculation sous  
la plinthe

Recirculation - sans conduits d’installation.
Avec le kit de démarrage pour recirculation 
sans conduits d’installation, la table de 
cuisson avec ventilation intégrée peut être 
facilement installée dans les plans de travail 
flottants et les îlots de cuisine. Cette option 
se prête également aux îlots placés contre un 
mur, à condition que le mur soit bien isolé.

Recirculation - avec conduits d’installation 
jusque sous le meuble/à la plinthe.
La configuration en recyclage avec 
raccordement partiel/complet nécessite 
plusieurs accessoires. Les filtres Clean Air 
Plus sont livrés avec l’appareil. En option:  
les accessoires (conduits, diffuseur,…)  
pour garantir une installation étanche  
sous le meuble.

Accessoires pour table de cuisson avec ventilation intégrée.

Extraction d’air.
Si la table de cuisson avec ventilation 
intégrée est installée dans un plan de 
travail contre un mur extérieur, l’extraction 
d’air est recommandée. Les accessoires 
(filtre, conduits plats, bague d’étanchéité) 
sont indispensables à l’installation. Il faut 
également prévoir une sortie d’air.

HEZ9VEDU0	 € 47,99
Kit de démarrage pour 
extraction d’air comprenant  
4 filtres acoustiques.

HEZ9VDKR0   € 188,99 HEZ9VDKR1   € 188,99

Kit pour recyclage  
“L” (2x coude L)  
pour plan de travail  
de 70 cm ou plus

Kit pour recyclage  
“S” (1x coude S,  
1x coude L) pour plan  
de travail de 60 cm

Possibilités d’encastrement avec accessoires pour  
les tables de cuisson avec ventilation intégrée.


