
Tous les prix mentionnés s'entendent TVA de 21 % incluse ainsi que la cotisation Recupel correspondante. Cotisation Recupel, voir page 261.

   

LED
 

Lave-vaisselle XV entièrement intégré pour 
9 couverts (45 cm)

VA46309AT	 Inox

   

LED
 

Lave-vaisselle XV entièrement intégré pour 
13 couverts (60 cm)

VA61313MT	 noir

Lave-vaisselle XV entièrement intégré pour 
13 couverts (60 cm)

VA61313KT	 noir

Exécution

•	 9 couverts

•	 label énergétique : A++

•	 consommation d'eau : 9,9 litres

•	 consommation d'énergie : 0,7 kWh

•	 niveau sonore : 46 dB(A)

Programmes et fonctions

•	 7 programmes : auto 45-70 ˚C, intensif 70 ˚C, verre 45 ˚C, eco 50 ˚C, programme 

rapide (30 minutes) 60 ˚C, programme rapide (60 minutes) 55 ˚C, prérinçage, 

extra silencieux

•	 fonction séchage extra

•	 fonction de protection du verre

•	 fonction Safe Energy

•	 fonction de réduction de la durée du cycle

•	 fonction extra hygiène

Commande

•	 Panneau de commande en inox

•	 départ différé : 1-24 heures

•	 indicateur de la réserve de sel et de liquide de rinçage

•	 indicateur de durée de lavage restante

Intérieur

•	 2 paniers gris clair

•	 panier à couverts

•	 panier inférieur : 2 supports rabattables pour assiettes

•	 panier supérieur : EasyMatic (complètement chargé, réglable en hauteur), 

supports rabattables pour tasses

•	 support spécial pour les verres empêchant qu'ils ne s'abîment

 

Sécurité

•	 sécurité accrue par aquastop/aquacontrol

Particularités

•	 arrêt automatique, pour une faible consommation en mode veille

•	 capteur hydraulique : vous n'utilisez jamais plus d'eau que ce dont vous  

avez besoin

•	 capteur de charge avec demi-charge automatique

•	 témoin de programme avec éclairage LED au sol en 2 couleurs 

•	 signal sonore en fin de cycle

•	 filtres autonettoyants

•	 ouverture de porte automatique 25 minutes après le début du cycle de séchage. 

•	 Le moteur sans brosse des lave-vaisselle ATAG est garanti 10 ans

Spécifications techniques

•	 porte à glissières spéciale : il est désormais facile d'installer votre lave-vaisselle 

en hauteur ou de manière à ce que la porte soit en contact direct avec le sol

•	 pied arrière réglable par l'avant

•	 peut être encastré en hauteur

•	 puissance de raccordement : 2,20 kW

Exécution

•	 13 couverts

•	 label énergétique : A++

•	 consommation d'eau : 9,9 litres

•	 consommation d'énergie : 0,932 kWh

•	 niveau sonore : 48 dB(A)

Programmes et fonctions

•	 6 programmes : auto 45-70 ˚C, programme rapide 60 °C, prérinçage, eco 50 ˚C, 

intensif 70 ˚C, verre 45 ˚C

•	 fonction séchage extra

Commande

•	 panneau de commande noir

•	 départ différé : 1-24 heures

•	 indicateur de la réserve de sel et de liquide de rinçage

•	 indicateur de durée de lavage restante

Intérieur

•	 2 paniers gris foncé

•	 panier à couverts

•	 panier inférieur avec 2 supports rabattables pour assiettes

•	 panier supérieur réglable en hauteur (y compris complètement chargé) grâce au 

système EasyMatic

Sécurité

•	 sécurité accrue par aquastop/aquacontrol

Particularités

•	 projection sur le sol du programme de lavage au moyen d'ampoules  

LED bicolores

•	 signal sonore en fin de cycle

•	 filtres autonettoyants

•	 porte à glissières spéciale : il est désormais facile d'installer votre lave-vaisselle 

en hauteur ou de manière à ce que la porte soit en contact direct avec le sol

•	 pas besoin de plinthe supplémentaire

•	 disponible pour les plinthes élevées et basses

•	 ouverture de porte automatique 25 minutes après le début du cycle de séchage. 

•	 Le moteur sans brosse des lave-vaisselle ATAG est garanti 10 ans

Spécifications techniques

•	 hauteur minimale de la porte : 645 mm (convient aux cuisines sans poignées 

équipées de portes d'une hauteur supérieure ou égale à 645 mm)

•	 peut être encastré en hauteur

•	 puissance de raccordement : 2,20 kW

Exécution

•	 13 couverts

•	 label énergétique : A+

•	 consommation d'eau : 11 litres

•	 consommation d'énergie : 1,02 kWh

•	 niveau sonore : 47 dB(A)

Programmes et fonctions

•	 �5 programmes : normal 65 ˚C, 30 minutes 60 °C, prérinçage, éco 50 ˚C,  

intensif 70 ˚C

Commande

•	 panneau de commande noir

•	 départ différé : 3 heures

•	 indicateur de la réserve de sel et de liquide de rinçage

Intérieur

•	 2 paniers gris foncé

•	 panier à couverts

•	 panier supérieur réglable en hauteur

Sécurité

•	 sécurité accrue par aquastop/aquacontrol

Particularités

•	 signal sonore en fin de cycle

Spécifications techniques

•	 pied arrière réglable par l'avant du lave-vaisselle

•	 peut être encastré en hauteur

•	 puissance de raccordement : 2,20 kW

Un lave-vaisselle intégré est toujours équipé d'un panneau de porte 

plus court qu'un lave-vaisselle entièrement intégré. Cela est dû au 

fait que le tableau de commande d'un lave-vaisselle intégré est lisible 

à l'avant. Si vous devez remplacer votre lave-vaisselle intégré, alors 

ATAG vous offre la possibilité de le remplacer par l'un des plus grands 

lave-vaisselle totalement intégrés d'ATAG (série VA70), pouvant laver 

pas moins de 14 à 16 couverts, sans que vous n'ayez à remplacer vos 

meubles de cuisine ou vos panneaux de meubles. 

Vous rallongez tout simplement le panneau de porte avec le tableau de 

commande ATAG en inox. Les éventuelles différences de taille peuvent 

être résolues grâce aux bandelettes fournies.

ACC6711DB	 Inox	 € 99,- 

Tableau de commande  
ATAG pour lave-vaisselle

Avec le tableau de commande ATAG en inox, il est  

très facile de remplacer un lave-vaisselle intégré  

par un lave-vaisselle entièrement intégré ATAG.  

À partir de maintenant, vous choisissez le lave-vais-

selle que vous souhaitez, au lieu d'un lave-vaisselle 

qui rentre dans l'emplacement disponible.

  

€ 1.059,- € 1.029,- € 869,- 

www.atag.be/VA61313MTwww.atag.be/VA46309AT www.atag.be/VA55312BT

191190


