
Spécificités techniques

Pure'line 90 cm
6830 inox / 6831 blanc

Pure'line 90 cm
6835 inox / 6836 blanc 

Sans moteur

Pure'line 120 cm
6840 inox / 6841 blanc

Pure'line 120 cm
6845 inox / 6846 blanc 

Sans moteur

Fonctions

Commande Électronique + 
télécommande

Électronique + 
télécommande

Électronique + 
télécommande

Électronique + 
télécommande

Nombre de vitesses 3 + power 3 + power 3 + power 3 + power

Vitesse power temporisée (min.) 6 6 6 6

Amortisseur de bruit • •

Recyclage En option (monoblock) En option (monoblock)

Compatible avec tables à induction Novy 
InTouch • • • •

Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte 
après 3 heures • • • •

Arrêt différé (min.) 10 10 10 10

Témoin de saturation du filtre à graisses • • • •

Témoin de saturation du filtre monoblock • •

Éclairage

Type d'éclairage (nombre/W) LED (4×2) / à intensité 
variable

LED (4×2) / à intensité 
variable

LED (4×2) / à intensité 
variable

LED (4×2) / à intensité 
variable

Couleur d'éclairage (K) 2.700 ou 4.000 2.700 ou 4.000 2.700 ou 4.000 2.700 ou 4.000

Possibilité de connecter éclairage externe 
avec commande En option (kit 990.030) En option (kit 990.030) En option (kit 990.030) En option (kit 990.030)

Spécificités techniques

Couleur 6830 inox 
6831 blanc (≈RAL 9003)

6835 inox 
6836 blanc (≈RAL 9003)

6840 inox 
6841 blanc (≈RAL 9003)

6845 inox 
6846 blanc (≈RAL 9003)

Moteur intégré • •

Possibilité de placer le(s) moteur(s) à 
distance à l'intérieur du logement • •

Sans moteur, pour moteur intérieur, 
moteur mural ou moteur toiture • (1) • (1)

Poids hotte / moteur (kg) 21,5 / 6 16,5 + Moteur 24,5 / 6 19,5 + Moteur

Courant électrique (V) /  
consommation totale max. (W) 230 / 117 230 / 13 + Moteur 230 / 118 230 / 13 + Moteur

Dimensions 

Dimensions (L×P×H) (mm) 868×508×319 868×508×81 1168×508×319 1168×508×81

Hauteur du plafonnier, attaches de fixation 
incluses (sans moteur) (mm) 133 133 133 133

Découpe (L×P) (mm) 845×485 845×485 1145×485 1145×485

Diamètre de la sortie d'air (mm) 150 150 150 150

Positionnement sortie d'air Supérieure / droite / gauche  
/ devant / arrière Supérieure Supérieure / droite / gauche 

/ devant / arrière Supérieure

Distance conseillée entre hotte et table 
induction (Hmin–Hmax) (mm) 600–1600 600–1600 600–1600 600–1600

Distance conseillée entre hotte et table 
électrique ou
vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)

600–1600 600–1600 600–1600 600–1600

Distance conseillée entre hotte et table 
gaz (Hmin–Hmax) (mm) 650–1600 650–1600 650–1600 650–1600

(1) La hotte doit être connectée avec le moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate (voir accessoires). Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.

Plafonniers / Pure’line avec éclairage


