
TABLE DE CUISSONTABLE DE CUISSON

TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE   HK634030FBTABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE   HK634030FB

Prix de vente conseilléPrix de vente conseillé  €599 ,99€599 ,99

Dim. (LxP) en mmDim. (LxP) en mm 590x520 Niche (HxLxP) en mmNiche (HxLxP) en mm 38x560x490

Valeur de raccordement (W)Valeur de raccordement (W) 6400 Voltage (V)Voltage (V) 220-240

Longueur de cordon (m)Longueur de cordon (m) Sans Valeur de raccordement au gaz (W)Valeur de raccordement au gaz (W)

Bords biseautés×

Zone avant G : 800 / 1600 / 2300W

/ 120 / 175 / 210mm
×

Zone arrière G : 1200W / 145mm×

Zone avant D : 1200W / 145mm×

Zone arrière D : 700 / 1700W / 120 /

180mm
×

Fonction Stop&Go×

Indication de chaleur résiduelle×

Fonction sécurité enfants×

Fonction de réchauffement

automatique
×

Arrêt automatique×

OptiFix™: pour une installation aisée×

Touche de verrouillage×

Signal sonore×

TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE   HK624010XBTABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE   HK624010XB

Prix de vente conseilléPrix de vente conseillé  €549 ,99€549 ,99

Dim. (LxP) en mmDim. (LxP) en mm 576x516 Niche (HxLxP) en mmNiche (HxLxP) en mm 38x560x490

Valeur de raccordement (W)Valeur de raccordement (W) 6400 Voltage (V)Voltage (V) 220-240

Longueur de cordon (m)Longueur de cordon (m) 1.5 Valeur de raccordement au gaz (W)Valeur de raccordement au gaz (W)

Cadre en inox×

Zone avant G : 750 / 2200W / 120 /

210mm
×

Zone arrière G : 1200W / 145mm×

Zone avant D : 1200W / 145mm×

Zone arrière D : 1800W / 180mm×

Indication de chaleur résiduelle×

Fonction sécurité enfants×

Arrêt automatique×

OptiFix™: pour une installation aisée×

TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE   HK624000XBTABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE   HK624000XB

Prix de vente conseilléPrix de vente conseillé  €499 ,99€499 ,99

Dim. (LxP) en mmDim. (LxP) en mm 576x516 Niche (HxLxP) en mmNiche (HxLxP) en mm 38x560x490

Valeur de raccordement (W)Valeur de raccordement (W) 6500 Voltage (V)Voltage (V) 220-240

Longueur de cordon (m)Longueur de cordon (m) 1.5 Valeur de raccordement au gaz (W)Valeur de raccordement au gaz (W)

Cadre en inox×

Zone avant G : 2300W / 210mm×

Zone arrière G : 1200W / 145mm×

Zone avant D : 1200W / 145mm×

Zone arrière D : 1800W / 180mm×

Indication de chaleur résiduelle×

Fonction sécurité enfants×

Arrêt automatique×

OptiFix™: pour une installation aisée×
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