
PLAFON- 
NIERS

GROUPES 
ENCAS- 
TRABLES

HOTTES 
ENCAS- 
TRABLES

HOTTES 
MURALES

HOTTES 
CENTRALES

ACCESSOIRES 
DE HOTTES

PLAQUES  
DE  

CUISSON

PLAQUES  
DE CUISSON 
AU GAZ

INFOS

FICHE  
HOTTE

PLAQUES 
DE CUISSON 
AVEC HOTTE
INTÉGRÉE

A  
PROPOS 
DE 
NOVY

ÉCLAIRAGE 
DESIGN

Moteurs dissociés

Un certain nombre de modèles permettent 
d’installer aisément un moteur à distance. Vous avez 
le choix entre un montage à l’intérieur ou divers 
moteurs à monter à l’extérieur. Le moteur dissocié 
est idéal pour une hauteur d’encastrement limitée 
dans le plafond, tout en garantissant un silence 
absolu dans votre cuisine. Le niveau sonore des 
moteurs dissociés dépend du type de moteur et de 
l’installation. 

Les hottes décoratives sans moteur sont livrées 
avec un câblage électrique d'environ 4m (selon le 
modèle). Si la distance entre hotte et moteur est 
supérieure à 4m, un prolongateur électrique de 5m 
est disponible en option.

Kit pour déporter le moteur à 
l’intérieur

Les moteurs des plafonniers Novy Pureline, Pureline 
Pro et groupes Mini Pureline peuvent être dissociés 
et placés à distance dans une autre pièce du 
logement à l'aide d'un kit (en option).

Le kit d'installation pour moteur à distance 
comprend un câblage électrique de 5m. Si la 
distance entre plafonnier ou groupe et moteur est 
supérieure à 5m, une rallonge électrique de 5m est 
disponible en option.  

Moteurs Spécificités techniques

Moteur à distance 
245.999 noir

€ 509

Moteur mural extérieur 
445.999 inox  

€ 824

Moteur extérieur pour
toiture plate 48,8 cm 

745.999 

€ 1.389

Moteur extérieur pour
toiture plate 78,4 cm 

755.999 
amortisseur de bruit

€ 1.599

Fonctions

Commande En combinaison avec la hotte En combinaison avec la hotte En combinaison avec la hotte En combinaison avec la hotte

Nombre de vitesses 3 + power 3 + power 3 + power 3 + power

Amortisseur de bruit (intégré) • •

Isolé •

Isolé avec amortisseur de bruit •

Vanne à une voie automatique • • •

Kit d'amortisseur de bruit (1xtubage aluminium insonorisé 1m diamètre 150 
mm+1xtubage PVC 0.50 m diamètre 160 mm+ ruban adhésif aluminium) •

Interrupteur isolé • •

Température en fonction minimale / maximale (°C) -25 / 65 -25 / 65

Matériel

Matériel moteur pour toiture: alu (ALMG3), résistant  à l'eau de mer • •

Matériel moteur pour toiture plate: alu (ALMG3), résistant  à l'eau de mer • •

Matériel clapet anti-retour: galvanisé • •

Spécificités techniques

Poids hotte / moteur (kg) 6 11 10,7 13,9

Courant électrique / consommation totale max. (W) 230 / 250 230 / 184 230 / 191 230 / 191

Dimensions 

Dimensions de l'unité moteur (L×P×H) (mm) 309×280×244 400×130×500 388×388×488 388×388×784

Diamètre de la sortie d'air (mm) 150 150

Positionnement sortie d'air Supérieure / droite /
gauche / devant / arrière Dessous Vertical Vertical

Diamètre de l'admission (canal) (mm) 150 150 150

Diamètre de l'admission (ouverture dans la toiture/dans le mur) (mm) 180 180 180

   
Puissance et niveau sonore

Débit réel max. 
(m3/h)

Débit réel max. (m3/h) / Pression (Pa) Niveau sonore dB(A)
puissance acoustique (re 1 pW) /  
pression acoustique (re 20 μPa)

Modèle Vitesse I Vitesse II Vitesse III
Vitesse 
Power Vitesse I Vitesse II Vitesse III

Vitesse 
Power

245.999 1000 401 / 350 503 / 410 634 / 370 760 / 450 30 / 42 35 / 47 40 / 53 43 / 57

445.999 1400 330 / 380 520 / 450 660 / 520 940 / 660 31 / 43 37 / 49 40 / 52 43 / 56

745.999 1180 855 / 590 975 / 625 1080 / 650 1150 / 670 61 62 63 64

755.999 1180 850 / 590 970 /625 1075 / 650 1145 / 670 55 56 57 58

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.
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