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Variaties – Dampkappen

 Alle afmetingen zijn in mm.

LU 62LFA51   Inox
  
Onderbouwdampkap, 60 cm 
  Energie-effi ciëntieklasse: D1) - 2)

  Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
 3 vermogensstanden
 Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
 max. 250 m3/u
 Geluidsniveau: 54 dB (A) of 68 dB (A) re 1pW3)

 Bediening via schuifregelaar
 Verlichting: 1 LED-module van 4 W
 Totale aansluitwaarde: 119 W

LI 97RA530  Inox
  
Telescopische dampkap, 90 cm 
   Energie-effi ciëntieklasse: A1) - 2)

  Voor hangkast van 60 of 90 cm breed
 Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
 Luchtafvoer (DIN/EN 61591):
 - normale werking: 420 m3/u
 - intensiefstand: 740 m3/u
 iQdrive - Effi ciënte BLDC-technologie
 4 vermogensstanden waarvan 1 intensiefstand
 Geluidsniveau: 41 dB (A) of 55 dB (A) re 1pW3)

 Bediening met druktoetsen
 3 metalen vetfi lters, vaatwasbestendig
 Verlichting: 2 LED-modules van 3 W
 Totale aansluitwaarde: 146 W

LI 63LA525   Inox 
 
Telescopische dampkap, 60 cm 
   Energie-effi ciëntieklasse: D1) - 2)

  Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
 Luchtafvoer (DIN/EN 61591): max. 310 m3/u
 2 vermogensstanden
 Geluidsniveau: 52 dB (A) of 64 dB (A) re 1pW3)

 Bediening met druktoetsen
 1 metaalfi lter, vaatwasbestendig
 Verlichting: 2 halogeenlampen van 20 W
 Totale aansluitwaarde: 130 W

LI 60OA521   Inox 
 
Telescopische dampkap, zonder motor, 
60 cm  
 Elektrische afsluitklep
 2 metalen vetfi lters, vaatwasbestendig
 Verlichting: 2 LED-modules van 4 W
 Afwerkingslijst ingebrepen

Zonder
motor

Toebehoren
LZ 27001: actieve koolstoffi lter

 Toebehoren
 LZ 45650: starterset voor kringloopwerking

Toebehoren
LZ 45450: starterset voor kringloopwerking

Ingebouwd in een 
60 cm brede hangkast

In een 90 cm brede hangkast

Bij montage in een 90 cm brede 
bovenkast is een montageset
noodzakelijk. De beide montage-
hoeken worden rechts en links in 
het meubel geschroefd.
Montage volgens slabloon.

Meer schema’s op Tradeplace.

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A++ tot E  –  2) In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014 
3) Bij normale werking volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

Meer schema’s op 
Tradeplace.

Diepte-aanpassing van 
het uitschuifbare gedeelte 
niet mogelijk


