KOOKPLAAT

Advies verkoopprijs €749,99 | Standard

Inductiekookplaat
Afgeschuinde randen
DirekTouch bediening
Hob2Hood®: bediening van de
dampkap via de kookplaat
Zone L. voor: 2300 / 3700W /
210mm

PSGBHOZ20DE0002K

s 520

Afm. (BxD) in mm 590x520
Aansluitwaarde (W) 7200

Lengte aansluitsnoer (m) 15

Advies verkoopprijs €719,99 | Standard

Inductiekookplaat

Kookplaat met inox kader
Hob2Hood®: bediening van de
dampkap via de kookplaat
Zone L. voor: 2300 / 3700W /
210mm

Zone L. achter: 1800 / 2800W /
180mm

PSEBHO240DE0002W
Afm. (BxD) in mm 576x516
Aansluitwaarde (W) 7200

Lengte aansluitsnoer (m) 15

INDUCTIEKOOKPLAAT

Advies verkoopprijs €569,99 | Standard

Inductiekookplaat

Geschikt voor standaard inbouw,
niet voor vlakbouw

Zone L. voor: 2200 / 2400W /
210mm

Zone L. achter: 1400 /1500W /
145mm

PSGEHOZ200E00003 Afm. (BxD) in mm 590x520
Aansluitwaarde (W) 6900

Lengte aansluitsnoer (m) 15

32

INDUCTIEKOOKPLAAT TOG64IAOFFB

Zone L. achter: 1800 / 2800W / Automatische panherkenning

180mm FlexPower Management: geschikt
Zone R. voor: 1400 / 2500W / voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
145mm Digitale aanduidingen voor iedere
Zone R. achter: 1800 / 2800W / zone

180mm Restwarmte indicatie
Boosterfunctie Kinderbeveiliging

Pauze-functie

Inbouw (HxBxD) in mm 44x560x490
Voltage (V) 220-240 / 400V2N
Totaal vermogen gas (W)

INDUCTIEKOOKPLAAT TNO64IAOFXB

Zone R. voor: 1400 / 2500W / FlexPower Management: geschikt

145mm voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
Zone R. achter: 1800 / 2800W / Restwarmte indicatie

180mm Kinderbeveiliging

Boosterfunctie Akoestisch signaal met SoundOff

Pauze-functie optie

Automatische panherkenning Automatische opwarmfunctie
Inbouw (HxBxD) in mm 46x560x490

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Totaal vermogen gas (W)

IBS64200CB

Zone R. voor: 1400 /1500W / Restwarmte indicatie

145mm Kinderbeveiliging
Zone R. achfer: 1700 /1800W / OptiFix™: voor een extreem snelle
180mm installatie

Boosterfunctie Vergrendelingstoets

Automatische panherkenning

Inbouw (HxBxD) in mm 48x560x490
Voltage (V) 220-240V / 400V2N
Totaal vermogen gas (W)



