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INFO

Kit ledverlichting

Bij een aantal modellen kan u de bestaande 
ledverlichting 2.700 K (warm wit) vervangen door 
ledverlichting 4.000 K (neutraal wit). 

Novy Pureline (Compact) en Mini Pureline zijn voorzien 
van dual ledverlichting waarbij de kleurtemperatuur 
handmatig, voor installatie, gewijzigd kan worden van 
2.700 K (warm wit) naar 4.000 K (neutraal wit).

Kit aansturing van externe verlichting 
of externe kleppen

Wilt u graag extra sfeerverlichting aansluiten op uw 
dampkap. Of dient u een elektrische klep aan te sturen op 
het moment dat de dampkap in werking treedt? Via de 
kit 990.030 kunt u beide aansturen. De kit is toepasbaar 
op de Novy Pureline (Compact), Mini Pureline, Crystal, 
vlakscherm dampkap (663/693) en Flatline.

Novy Maxi Pureline, Pureline: 6833, 6834, 6838, 
6839, 6843, 6844, 6848, 6849 zijn standaard 
voorzien van een connector waarmee het mogelijk is 
om externe verlichting (max. 300 W) aan te schakelen.

Verlengschouwen wand- en 
eilanddampkappen

Indien de standaard onderschouw te kort is, 
kunt u steeds opteren voor een verlengschouw. 
Bij bestelling van een verlengstuk wordt de 
onderschouw meegeleverd om kleurschakeringen 
te vermijden.

Input / output module

Het potentiaalvrij input (ingang) contact kan gebruikt 
worden om bijvoorbeeld een venstercontactschakelaar 
te verbinden. Dit zorgt ervoor dat de afzuiging pas in 
werking treedt wanneer een raam of extra toevoerklep 
voor luchttoevoer is geactiveerd. 
De output (uitgang) is een potentiaalvrij contact en 

Vetfilters

Om een optimale vetfiltering van de vetten te 
garanderen, is het noodzakelijk om de vetfilter 
regelmatig (1× per maand) te reinigen. De 
geïntegreerde reinigingsindicator in bijna alle 
dampkappen is een geheugensteuntje en lichten op 
na 20 kookuren. De vetfilter kan in de vaatwasser 
gereinigd worden. Na 5 jaar raden wij echter aan om 
de filter volledig te vervangen. 

De vetfilters kan u via de webshop bestellen. 

Inoxreiniger

Voor het optimaal reinigen van de inox dampkap 
raden wij u de Novy inoxreiniger aan. Het is een 
zachte voedende mousse die geen vetsporen nalaat 
en makkelijk is op te wrijven.

De inoxreiniger kan u via de webshop bestellen.   

Onderhoud

InTouch

InTouch biedt de mogelijkheid om de Novy-dampkap 
te bedienen vanaf de Novy InTouch inductiekookplaat.

Bijna alle dampkappen met elektronisch bediening 
kunnen standaard of middels een optionele InTouch 
kit gecombineerd worden met Novy InTouch 
inductiekookplaten.

Novy Cloud, Pureline (Pro) (Compact), Maxi Pureline, Mini 
Pureline, Crystal, Fusion Pro, Fusion, Flatline, Phantom, 
Pureline Frame en Mood zijn standaard voorzien van de 
InTouch functie. 

Voor de Novy Telescopische dampkap (663/693) 
en Vision is optioneel een InTouch kit (incl. 
afstandsbediening) beschikbaar.

Afstandsbediening

Novy Cloud, Pureline (Pro) (Compact), Maxi Pureline, 
Mini Pureline, Phantom, Pureline Frame en Mood zijn 
standaard voorzien van een afstandsbediening.

Novy Cloud, Pureline Pro (Compact), Phantom en 
Mood kunnen ook bediend worden via de Novy  
Connect applicatie.

Optioneel kunnen de Novy Crystal, Fusion Pro, Fusion 
en Flatline voorzien worden van een afstandsbediening. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

levert dus geen rechtstreeks uitgangsvermogen. Het 
is dus mogelijk om een externe sfeerverlichting (niet 
mogelijk voor de Novy Pureline Pro of Pureline Pro 
Compact) of elektrische klep met externe voeding 
hiermee aan te sturen vanaf het moment dat de 
afzuiging in werking treedt.

De module 990.036 is toepasbaar met Novy 
Panorama 90, Novy Panorama 120, Pureline Pro en 
Pureline Pro Compact. 

Adapter voor beperkte inbouwhoogte 

Indien de inbouwdiepte beperkt is, bestaat de 
mogelijkheid om de Cubic motor van de Novy 
Pureline, Pureline Pro, Maxi Pureline en Mini Pureline 
te demonteren. In deze situatie kan optioneel een 
adapter besteld worden. De adapter wordt direct op 
de plafondunit of inbouwunit geplaatst en aangesloten 
op een plat rechthoekig kanaal. De motor wordt dan 
op een andere locatie binnenshuis gemonteerd. Let 
hierbij op dat de ingang van de motor een ronde 
aansluiting heeft. De adapter altijd monteren in 
combinatie met de kit voor motor op afstand .

Om het installeren te vereenvoudigen is het aan te 
raden om het laatste stuk tussen plat kanaalwerk 
en dampkapgebruik te maken van flexibel plat 
afvoerkanaal (906.408).

Novy Sense Sensor: automatische 
snelheidsregeling

De Novy Sense sensor biedt naast de manuele ook 
een automatische snelheidsregeling aan voor de 
Novy Pureline Pro en Pureline Pro Compact. 
In automodus detecteert de sensor de intensiteit 
van kookdampen (op basis van vocht en vervuiling) 
en geuren en stelt de optimale motorsnelheid in. 
Via de Novy Connect app kan op ieder moment de 
luchtkwaliteit in de keuken gecontroleerd worden.

Deze sensor is optioneel en moet voorafgaand aan 
de installatie van het toestel worden gemonteerd 
voor optimale prestaties en gebruiksgemak.

Installatie-accessoires

990.021  
Kit voor InTouch (incl. afstandsbediening)                                          € 124    

906.060     Inox reiniger                                                                             € 29

840.029  
Afstandsbediening wit (los te verkrijgen)                                               € 94      

840.049  
Afstandsbediening zwart (los te verkrijgen)                                       € 124     
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